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Johdanto  
 

Tässä rakennushistoriaselvityksessä käsitellään Puotilan ostoskeskusta. Selvitys on tehty 

asemakaavoitusta varten. Itäisessä Helsingissä sijaitseva Puotilan ostoskeskus tunnetaan myös nimellä 

Klaavuntien ostari. Kohteen historiaa käsittelevää aineistoa on säilynyt jonkin verran.  

 

Erkki Karvisen v.1961 valmistuneen ja suunnitteleman liikerakennuksen lupakuvia löytyi runsaasti 

Helsingin Arska-tietopalvelusta. Arskasta sai välttämätöntä informaatiota ostarin rakennusperiaatteista ja 

rakennuksessa käytetyistä rakenteista, materiaaleista ja detaljeista. Rakennuksen perusperiaate on 

suurilta osin arkkitehdin suunnitelmien mukainen. Selvisi kuitenkin, että rakennukseen on heti 

ensimmäisten vuosista lähtien tehty runsaasti muutoksia alkuperäisistä suunnitelmista poiketen. 

Muutoksia on tapahtunut erityisesti julkisivujen sisäänkäynneissä ja tilajaossa, mistä oli tallella vanhojakin 

rakennuslupahakemuksia. Rakennuksen nykytilasta ei löytynyt sopivia kuvia, joten rakennuksen koko 

elinkaari nykytiloineen on esitetty säilyneisyyskaaviona. 

 

Kohde ja sen lähiympäristö dokumentoitiin ja kuvattiin ulkoa ja osittain sisältä, mikä helpotti tutkimustyötä. 

Lisäksi rakennuksesta löytyi kaivamalla tietoa internetistä eri lähteistä. Informaatiota ja karttoja löytyi myös 

Helsingin karttapalvelusta. Muutama valokuvakin kohteen alkuvuosilta oli säilynyt. Selvityksessä on 

käytetty apuna myös edeltäviä inventointeja, kuten Helsingin Kaupunginmuseon laatimaa Puotilan 

rakennusinventointia. 

 

Ostoskeskusta tutkittaessa tutustuttiin myös Puotilan alueeseen ja rakennuskantaan yleisemmin, sekä 

toteutettiin arkkitehtonisten tyylipiirteiden kevyttä vertailua muiden Karvisen suunnittelemien 1960-luvun 

ostoskeskusten välillä. 
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1.  Puotila 

 
1.1.  Ympäristön rakentumisen historia  

Puotilan kartano, alkujaan Botbyn kylä jaettiin vuoden 1765 isojaon yhteydessä kuuteen maakartanoon. 

Päätila oli Råånsin ratsutila, johon yhdistettiin kaksi muuta tilaa. Nämä tilat muodostivat yhdistyttyään 

Botbyn eli Puotilan kartanon. Puotilan kartano oli yksi Helsingin seudun merkittävimpiä ja kuuluisa etenkin 

karjataloustuotteistaan.  

Ennen liittämistään Helsinkiin 1826 nykyisen Puotilan alue kuului Sipoon pitäjään. 1900-luvun alussa 

suomenkielinen huvila-asutus lisääntyi, jolloin Botby-nimi käännettiin Puotinkyläksi. Vuoden 1946 

alueliitoksien yhteydessä Helsingin kaupunki muutti alueen viralliseksi nimeksi Vartiokylä ja antoi sen 

ensimmäiselle kaupunkimaisesti rakennetulle alueelle nimen Puotila.  

Puotilan kartanoa ympäröivät pellot ja niittyaukeat alkoivat muuttua asuinalueeksi 1950ï1960-lukujen 

vaihteessa, kun Asuntosäästäjät osti kaupungilta maata eri puolilta Helsinkiä uusien asuntojen 

rakentamiseksi. Puotila onkin yksi Helsingin vanhimmista lähiöistä. Alueen vanhimmat kerrostalot ovat 

valmistuneet syksyllä 1960, jolloin myös ensimmäiset muuttoautot ajoivat Puotilaan. Puotila nousi 

nykyisille sijoilleen vain muutamassa vuodessa.  

  
Puotilan lähiö 1961, Elämää lähiössä 1997  Rusthollarintie, Helsingin Kaupunginmuseo 1966 

 

Uusiin lähiöihin muuttivat yleensä joko alkuperäiset helsinkiläiset tai jo useita vuosia Helsingin 

keskustassa asuneet. Asuntopula oli kova eikä valinnanvaraa välttämättä ollut. Lisäksi lähiöasumiseen 

houkutteli asuntojen uutuus, tilavuus ja moderni varustelutaso. Jääkaapit ja taloyhtiöiden omat saunat 

olivat huomattavia parannuksia entiseen verrattuna.  

Puotilaan on valmistunut jonkin verran uutta täydennysrakentamista vuosina 1999ï2006, erityisesti 

metroaseman läheisyyteen. Puotilan asukasluku oli huipussaan 1964, jolloin asukkaita oli hieman alle 

7500, kun esimerkiksi vuoden 2013 alussa heitä oli 4930. (Meriniemi, 2014) 
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Ilmakuvat havainnollistavat, kuinka konkreettinen alueen pelto- ja niittymaille rakentaminen oli. Kuvista 

ilmenee myös jo olemassa olleiden teiden ja metsäalueiden käyttö asemakaavassa. 60-luvulla tiuhaan 

tahtiin rakentunut alue näkyy selkeästi vuosien varrella tapahtuneena muutoksena. Selvityksessä 

tutkittava Puotilan ostoskeskus on osoitettu kuvissa. Ortokuvat, Helsingin karttapalvelu, 2019 

 

 1950 

 1964 

 2019 
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Nykyistä rakennuskantaa Puotilan ostoskeskuksen lähialueella 

Taloja Rusthollarintiellä  

 
Taloja Klaavuntiellä                 Ostarin takaiset asuinkerrostalot Rättärinpolulla 

Puotilan ostoskeskusta ympäröivät rakennukset länsi- ja eteläpuolella on rakennettu vuosina 1959-65 ja 

rakennukset pohjois- ja itäpuolella on rakennettu vuonna 2000. 
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1.2. Kaavoituksen lähtökohdat, asemakaava, toteutuminen ja nykytilanne 

 

Tutkittava kohde Puotilan ostari kuuluu Helsingin 45. kaupunginosaan eli Vartiokylän alueeseen Itä-

Helsingissä. Pinta-alaltaan Puotila on 0.9 km2. Lähialueita on Vartioharju, Marjaniemi, Itäkeskus, 

Puotinharju ja Vuosaari. Asemakaava on hyväksytty 17.12.1998. Ostoskeskus sijaitsee KL- korttelissa 

45205/5, jonka rakennusoikeus on tällä hetkellä voimassa olevan asemakaavan mukaan 2 000 kem2. 

 
Asemakaavapiirros, Helsingin karttapalvelu 2019 

Puotilan asemakaavan numero 4550 suunnitteli Airi-Maria Fröjdman vuonna 1959. Suunnittelun 

tavoitteena oli huomioida alueen luonnollinen ympäristö, joka näkyy esimerkiksi kartanolle johtavan 

lehmuskujan ja alueen luonnollisten pinnanmuotojen säilyttämisenä. Frjödmanin suunnittelemaa kaavaa 

pidetään aikaansa nähden edistyksellisenä. Rakennukset on sijoiteltu toisiinsa nähden väljästi ja niiden 

kerroskorkeus on pidetty kohtuullisesti 3-4 kerroksessa. Asuinrakennusten keskelle jätetyt, lähes 

umpinaiset sisäpihat ovat aikaansa nähden poikkeavia, mikä tekee osaltaan kaavasta erityisen.  
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Vuoden 1950 talvisessa ilmakuvassa Puotilan kartanolle johtava lehmuskuja, nykyinen Rantakartanontie 

(Helsingin Kaupunginmuseo 2014) 

Ensimmäiset muutokset asemakaavaan tehtiin jo vuosien 1960-1961 aikana, ja ne laati asemakaava-

arkkitehti Väinö Tuukkanen. Muutokset olivat pääasiassa rakennusten sijoitteluun tapahtuneita pieniä 

korjauksia. Suurimmat muutokset tehtiin Puotilantie 8:n, jossa neljän pitkänomaisen 3.-4.kerroksisen 

kerrostalon tilalle suunniteltiin kuusi pistetaloa. Myös Rantakartanontie 8:n pihapiiriä muutettiin melko 

reilusti, yhden rakennuksen suunta käännettiin ja kahta rakennusta pidennettiin radikaalisti alkuperäiseen 

nähden.  

Helsingin kaupungin yleiskaavassa vuodelta 2002 Puotilan alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi alueeksi 

Rusthollarintien alkupään rivitalotontteja lukuun ottamatta, jotka on merkitty luonnollisestikin 

pientalovaltaiseksi alueeksi. Rakennusten arkkitehtuurin yhtenäinen linja jatkuu läpi alueen. Vaihtelua 

alueen ilmeeseen tuovat pistetalot, ostoskeskus, julkiset rakennukset, ja alueen ympärille jäävät kartano, 

pientaloalue ja uudisrakennukset. (Meriniemi, 2014) 
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2.  Ostoskeskus  

 
2.1. Erkki Karvinen ï arkkitehti  

 

Erkki Sakari Karvinen (9.7.1918-18.10.2005) oli suomalainen arkkitehti. Karvinen valmistui 

arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta 1953, minkä jälkeen hän työskenteli Alvar 

Aallon arkkitehtitoimistossa vuosina 1950ï1955. Oma toimisto hänellä oli vuosina 1953ï1988. 

 

Karvinen oli tunnettu erityisesti ostoskeskuksistaan ja hän suunnitteli niitä lukuisia pääkaupunkiseudun 

lähiöihin 1950-luvulta alkaen. Tunnetuin niistä oli vuonna 1964 

valmistunut Helsingin Puotinharjun ostoskeskus eli Puhos, johon Karvinen suunnitteli myös 1980-luvun 

laajennuksen. Muita hänen suunnittelemiaan ostareita ovat 

Helsingissä Kannelmäen (1959), Kulosaaren (1960), Puotilan (1961), Konalan (1961 ja 

1963), Maunulan (1962), Myllypuron (1965) ja Yliskylän (1973) ostoskeskukset. Vantaan puolella taas 

Martinlaakson Martinkeskus (1970) sekä Pähkinärinteen (1973) ja Hakunilan (1981) ostoskeskukset. Osa 

näistä on sittemmin purettu. 

 

Torvisoittokunta Karvisen suunnitteleman Puotilan Ostarin avajaisissa lokakuussa 1961 

 
Puotilan ostari vuonna 2019 Rusthollarintien ja Klaavuntien kulmasta kuvattuna 
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2.1.1. Ostarin suunnittelu- ja rakentamisvaiheet, pohjaratkaisu, vertailukohteet  

 

 

Yleiset tiedot: 

 

Osoite: Klaavuntie 11, 00910 Helsinki 

Valmistunut: 1961 

 

Käyttötarkoitus:   ostoskeskus ï liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset,  

lämpökeskus ï voimalaitosrakennukset 

Kerrosala ja kokonaisala:  ostoskeskus ï 1867 m², lämpökeskus ï 100 m², 202 m² 

Huoneistoala:   ostoskeskus ï 0 m², lämpökeskus 42 m² 

Tilavuus:    ostoskeskus ï 7003 m³, lämpökeskus ï 601 m³ 

Kerroksia:    ostoskeskus ï1, lämpökeskus ï 1 + kellari 

Rakennusaine:    ostoskeskus ï puu, lämpökeskus ï betoni 

 

Alkuperäinen asemapiirustus, Erkki Karvinen 1960 
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Puotilan ostoskeskus on liikerakennukseksi rakennettu kauppakeskus. Ostoskeskukseen liittyy myös sen 

pohjoispuolella sijaitseva erillinen pieni lämpökeskusrakennus.  Pääpiirrokset ovat Erkki Karvisen piirtämiä 

vuodelta 1960. Ostoskeskus suunniteltiin tulevan esikaupunkiradan aseman tuntumaan ja näin ollen liittyy 

historiallisesti ympäröivään Puotilan 1960-luvun alun asuinkerrostaloalueeseen. Arkkitehtuurin osalta sillä 

on oma kaupallisen rakennuksen identiteettinsä. 

 

Rakennus on jonkin verran muuttunut alkuperäisestä niin massoiltaan kuin kulkuväyliltäänkin. Myös 

julkisivut ovat hieman muuttuneet. Ostoskeskus muodostui alun perin kahdeksasta rakennusmassasta, 

jotka yhdistettiin tasakatolla. Massojen keskelle muodostuu avoin sisäpiha, jossa on kaksi viheriötä. 

 

 

 

 

Ostoskeskuksen alkuperäinen pohjapiirros, 1. kerros, Erkki Karvinen 1960 

 

 



12 

  

 

Ostarin alkuperäiset julkisivut ja leikkaukset Rusthollarintielle ja paikoituspaikalle, Erkki Karvinen 1960 

 

 

 

Ostarin alkuperäiset julkisivut ja leikkaukset Klaavuntielle ja liikennealueelle, Erkki Karvinen 1960 
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Lämpökeskuksen alkuperäiset pohjapiirustukset, 1. kerros ja kellari, Erkki Karvinen 1960 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Lämpökeskuksen alkuperäinen leikkaus, Erkki Karvinen 1960 

 
 

 
Lämpökeskuksen alkuperäiset julkisivut, Erkki Karvinen 1960 
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Puotilan ostoskeskus, Teuvo Kanerva 1969, Museoviraston kuvakokoelmat 

 
 

Nykyinen näkymä Puotilan ostarin kattamattomalle atriumpihalle 
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Ostoskeskuksista 

1960Ȥluvulla ostoskeskuksia rakennettiin eniten verrattuna edelliseen ja seuraavaan vuosikymmeneen. 

Helsingin lähiöissä uusia ostoskeskuksia otettiin käyttöön 16 kappaletta. Erkki Karvinen suunnitteli niistä 

useimmat, muun muassa Puotilan ostarin. 

Rakennuskokonaisuuksille oli tunnusomaista pieni ja miellyttävä mittakaava. Rakennukset olivat selkeitä 

ja siroja. Väriltään ne olivat vaaleita. Keskuspihoille rakennettiin usein vesiallas suihkulähteineen. Pihaa 

jäsenneltiin istutuksin, vitriinein ja penkein. Rappion aika alkoi lamasta. Pankkikonttoreita lakkautettiin, 

posteja suljettiin ja keskusliikkeet lopettivat pikkumyymälöitä. Tyhjentyneisiin tiloihin tuli tilalle kirpputoreja, 

keskikaljabaareja ja pizzerioita. (Helsingin Sanomat 2004) 

Ari Luukinen ja Tuomas Santasalo ovat luokitelleet ostoskeskukset kirjassaan Vanhojen ostoskeskusten 

kaupallinen kehittäminen (1990) neljään tyyppiin: moduulimalli, suorakaidemalli, torikeskus ja 

sisäpihamalli. 

Puotilan ostari edustaa sisäpihamallista ostoskeskusta. Sisäpihamallissa liiketilat aukeavat torille tai 

aukiolle. Rakennusten ulospäin antavat julkisivut ovat umpinaisia, eikä niissä ole yleensä sisäänkäyntiä 

liiketiloihin. Karvisen suunnittelemista, 1960Ȥluvulla valmistuneista ostoskeskuksista kaikki muut ovat 

sisäpihamallia, paitsi Konalan pieni ostoskeskus, joka on suorakaidemallinen.  

 

Keskeispihan ja tunnelimaisten katettujen käytävien varaan rakennetut matalat tasakattoiset 

ostoskeskukset useilla yhteen ryhmitetyillä rakennuksilla olivat 1960-luvun arkkitehtuurille tyypillisiä. 

Ostoskeskusten arkkitehtuuri muuttui uusien materiaalivalintojen myötä. Rappaus vaihtui joko 

teräsrakenteiseen Minerit-levyȤ tai peltipäällysteeksi tai betoniksi. Julkisivulasi, messinki ja kupari otettiin 

myös julkisivumateriaaleiksi. (Laitinen, 2012) 
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Puotilan ostoskeskus, Erkki Karvinen 1960 

 

Muita Erkki Karvisen suunnittelemia ostoskeskuksia 60-luvulta: 

Ostoskeskuksissa ilmenee Puotilan ostarin kanssa yhtenevinä piirteinä mm. niissä toimivat liikkeet, 

vaaleahko väri- ja materiaalimaailma, ikkunapinnat, tasakattoisuus ja katetut käytävät. 

 

  
Maunulan ostoskeskus, 1962. Ostari purettiin 2015.   Kulosaaren ostoskeskus, 1960.  

 

  
Puotinharjun ostoskeskus, Puhos 1964.     Konalan ostoskeskus, 1962.  

Kuvat: Helsingin Kaupunginmuseo 
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2.1.2. Ostoskeskuksen ja sen ominaispiirteiden kuvaus: rakenneperiaatteet, arkkitehtuuri, 

ulkomateriaalit, tekniset järjestelmät (LVIS), piha-alue, keskeiset muutosvaiheet ja tehdyt 

toimenpiteet 

 

 

Ostoskeskus on matala, yksikerroksinen ja linjakas rakennus, joka muodostuu kattamattoman atriumpihan 

ympärille. Ostoskeskus koostuu useasta rakennusmassasta. Kohde rajautuu etelässä Rusthollarintiehen, 

pohjoisessa Rättärinpolkuun ja lännessä Klaavuntiehen. Pohjoisjulkisivua lukuun ottamatta kaikilta sivuilta 

kulkee käytävät sisäpihalle. Katto sitoo rakennuksen osat kokonaisuudeksi muodostaen tunnelimaisia 

läpikulkuja.  

 

Ostoskeskuksen julkisivujen näyteikkunapinta-ala on melko suuri. Leveä valkoinen otsalista lasisten 

julkisivuseinien yläpuolella kiertää rakennuksen kaikkia sivuja ja luo rakennukselle horisontaalisen ilmeen. 

Seinien umpiosat ovat valkoiseksi maalattua Minetit-levyä, varastojen seinä maalattua puhtaaksi 

muurattua kahitiiltä, alakatto kipsoniittia. Rakennuksen katemateriaalina on saumapelti. Ikkunat ovat 

vaaleanharmaaksi maalatuissa teräskehyksissä. Näyteikkunoissa on keltaiset markiisit. 

 

Uloimmat julkisivut teiden suunnasta katsottuna 

 
     

  
Julkisivu Klaavuntieltä                       Julkisivu Rusthollarintieltä 

 

  
Julkisivu Rättärinpolulta             Julkisivu parkkipaikalta   
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Rakennuksessa on 10 kattoikkunaa eri puolilla rakennusta. Neljä sisätiloissa ja kuusi läpikulkujen kohdalla 

ulkotiloissa. Päivisin terassin kattoikkunoista tuleva valo muuttuu illan tullen keinovalaistukseksi 

rakennuksen ulkopuolella alakattoon lisättyjen valaisimien myötä. 

 

   
Läpikulku sisäpihalle    Kattoikkuna           Katon yhdistªmª òkªytªvªò 

 

  
Näkymä Rusthollarintielle rakennuksesta    Markiisit vedettynä alas 
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Kuutiomaisen lämpökeskuksen julkisivut sekä piippu ovat puhtaaksi valettua betonia ja tasakaton otsalista 

on verhoiltu valkoisella Minerit-levyllä. Katossa on peltikate. Rakennusvalvontaviraston arkiston tietojen 

mukaan rakennuksen arkkitehtuuria ei ole muutettu. 

 

Lämpökeskuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee myös talonmiehen asuinhuoneisto ja 

kellarikerroksessa väestönsuoja. Lämpökeskus rajoittuu myöhemmin rakennetun taloyhtiön aitaan, mikä 

rajaa myös tontit toisistaan. 

   

   
Lämpökeskus edestä kuvattuna         Lämpökeskus ja tontit rajaava muuri 

 

 

Ostoskeskuksen piha-alue ja ympäristö 

 

Rakennusta ympäröivä maa on asfalttia. Ympäristö on pyritty säilyttämään mahdollisuuksien mukaan 

vehreänä, tienvarsilla on nurmialueita, pensaita ja riveihin istutettuja puita. Ostoskeskuksen ja 

lämpökeskuksen välissä on parkkipaikka 50 autolle. 

 

   
Graffiteja lämpökeskuksen seinissä 
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Parkkipaikka    Näkymä Rusthollarintieltä 

 

Talotekniikka 

 

Koko ostoskeskusrakennus varustettiin koneellisella poistotuuletuksella 1971, mitä on vuosien varrella 

vaihdettu ja uusittu koneelliseen ilmanvaihtoon muutostöiden yhteydessä. Uutta ja vanhaa talotekniikkaa 

on runsaasti näkyvillä ympäri rakennusta. 

 

   

  
Talotekniikkaa liiketilojen katoissa ja julkisivuilla 
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Kunnostustoimenpiteet ja muutokset sisä- ja ulkotilassa 

 

Ostoskeskuksen pohjakaava ja sommitelma on muuttunut jonkin verran myöhemmän lisärakentamisen 

myötä. Valmistumisesta lähtien on tehty useita tilojen käyttötarkoituksien muutoksia, muuttamalla 

sisätilojen sijoittelua ja väliseiniä. Muutoksia on tehty myös massoihin, kulkuväyliin ja julkisivuihin. 

Rakennuksia on laajennettu ja yhdistetty toisiinsa. Etenkin Rusthollarintien puoleisten kahden lasisen 

kioskinopan yhdistäminen toisiinsa ja takana olevaan rakennusmassaan on vaikuttanut ostoskeskuksen 

ilmeeseen, kun niiden takana kulkenut avoin käytävä sulkeutui.  Erkki Karvinen toteutti alkuvaiheen 

muutostyöt itse. Myöhemmistä muutostöistä on vastannut useat eri arkkitehti- ja insinööritoimistot. 

 

 

Muutokset listana 

 

-1960 Lupa uudisrakennukselle, alkuperäiset piirustukset. Erkki Karvinen. 

 

-1961 ja 1962 Muutoksia ja lisäyksiä myymäläpohjissa ja sisäänkäynneissä. Erkki Karvinen. 

 

-1962 Laatikkoaitauksia parkkipaikan puoleiseen julkisivuun. Erkki Karvinen. 

 

-1966 Sisustusmuutos, itsepalvelupesula. Insinööritoimisto Ranes. 

 

-1970 Kansallisosakepankin ja pohjoismaiden yhdyspankin muutoksia sisätiloissa. Muutoksia julkisivuissa 

yösäilöissä ja sisäänkäynneissä. Pauli Puotila. 

 

-1976 Rakennusmuutos, käyttötarkoituksen ja tilojen muutoksia sisätiloissa, julkisivumuutoksia. Olavi 

Keinänen. 

 

-1980 Rakennusmuutos, käyttötarkoituksen ja tilojen muutoksia sisätiloissa, julkisivumuutoksia. 

Rakennuksen pohjoisimmat alun perin käytävän toisistaan erottamat kaksi rakennusmassaa yhdistettiin 

elintarvikeliikkeeksi. Erkki Karvinen. 

 

-1988 Muutos, pizzerian laajennus viereiseen pankkihuoneistoon. Arkkitehtitoimisto Reino LamminȤSoila. 

 

-1992 Myymälätila muutettiin baari/kahvilaksi. T. Karimo. 

 

-1993 Pankkiautomaatin lisªys ja mainoskilpi òKOPò. Reino Rissanen. 

 

-1994 Liikehuoneiston muutos kahvilahuoneistoksi. 

 

-1995 Valomainoksia julkisivuihin. Eriksson Arkkitehdit Oy. 

 

-1997 Wc:n viemäröinnin muutos. 

 

-1997 Kolmannen kioskinopan taakse kukkamyymälän yhteyteen rakennettiin kevyt varastorakennelma. 

Pekka Koponen. 
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-1998 Julkisivumuutoksia, mainoslaitteiden yleissuunnitelma. Rakennuksen sokkelit alkuaan mustaksi 

maalattua Minetit-levyä. Muutettiin rst-levyksi ja ikkunoiden alun perin mustat teräskehykset maalattiin 

vaaleanharmaiksi. Rakennussuunnittelu Esa Levänen Oy. 

 

-1999 Muutos, myymälän tilalle kahvila, Pizzeriatilan laajentaminen. 

 

-2002 Keskon myymälän lvi-peruskorjaus. Insinööritoimisto Touko Saarinen Oy. 

 

-2002 Nordea-pankin standardien mukaisen Solo-kilven asentaminen julkisivuun. Studio Tandem, Reino 

Rissanen. 

 

-2003 Nukketeatteri Sampoa varten entisen pankin kolme liiketilaa yhdistettiin ja muutettiin teatteriȤ ja 

kokoontumistiloiksi. Rakennusarkkitehti P. Orjala, rakennuttajana Helsingin kaupungin rakennusvirasto.  

 

-2004 Myymälän muuttaminen kahvilaksi. J. Koskinen. 

 

-2006 Valintatalon laajennukseen haettiin rakennuslupaa. Myymälätilojen korjaus- ja muutostyöt kahden 

liikehuoneiston yhdistäminen ja sisäänkäynnin muutos sekä muutoksia julkisivujen mainosvaloihin. 

 

-2007 Kahden liiketilan - (ravintola Pikkulintu ja Puotilan kahvitupa) yhdistäminen purkamalla 

kevytrakenteinen välisenä sekä wc-tilojen uudistaminen. Ravintola Pikkulintua varten tehtiin korjausȤ ja 

muutostöitä. Arkkitehtitoimisto Juha Pekka Mikkonen. 

 

-2009 Ravintolatilaan asennetaan uusi tulo- ja poistoilmakoje lämmöntalteenottolaitteistolla. Ilmamäärät 

mitataan ja säädetään. Insinööritoimisto Jarmo Lehtonen Oy. 
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Muutokset säilyneisyyskaaviona 

 

Helsingin kaupungin Arskasta löytyneiden kuvien pohjalta laadittuun säilyneisyyskaavioon on värikoodattu 

ostoskeskuksessa tapahtuneet muutokset vuosikymmenittäin. (Kaavio myös erillisenä pdf-liitteenä) 
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2.1.3.  Rakentaminen - nykytilan inventointi 

 

 

Kokonaisuutena tämänhetkinen rakennus vaikuttaa aikansa eläneeltä. Rakennuksen ollaan annettu 

rappeutua suurilta osin, eikä ulkopuolen korjaustöitä viimeiseen 10 vuoteen ole saatujen tietojen mukaan 

tehty, joten se on huonossa kunnossa. Lähes kaikkiin pintoihin on tullut ajan saatossa rappeutumia, likaa 

ja halkeamia. Pinnoilla on runsaasti graffiteja. Ikkunan puitteet, ovet ja kynnykset ovat rispaantuneita ja 

katot, talotekniikka ym. vanhentunutta. Erityisesti parkkipaikan puoleisen julkisivun kaikki osat ovat todella 

huonokuntoisia. 

 

  
Tasakaton otsalistan alkuperäiset Minerit-levyt ovat kauttaaltaan vaurioituneita 

 

  
Rispaantuneet ikkunanpuitteet ja katto parkkipaikan puolella 

 

  
Parkkipaikan puoleiset Alepan yhteydessä olevat laatikkosuojat huonossa kunnossa 
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Sisäpihan julkisivujen seinä- ja näyteikkunapintoja nykytilassaan 

 

   
Huonokuntoisten julkisivujen yksityiskohtia 

 

   
Lämpökeskuksen alkuperäiset ikkunat ja ovet kauttaaltaan lohkeilleet 
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2.1.3.1.  Keskeiset tilat ja toiminta 

 

 

Kiinteistössä toimii nykyisin (2019) Alepa, ravintola, pizzeria, R-kioski, Otto-automaatti, kolme lähiöbaaria, 

kukkakauppa, kampaamo ja fysikaalinen hoitolaitos. Lisäksi rakennuksen entisissä pankin tiloissa toimii 

nukketeatteri, mikä on osaltaan vaikuttanut ostoskeskuksen tunnelmaan myönteisesti.  

 

Liikerakennuksessa on lukuisia sisäänkäyntejä liiketiloihin. Suurimmassa osassa liikkeissä on jäljellä 

vanhat huonossa kunnossa olevat puiset ulko-ovet ja kynnykset. Useimpiin liiketiloihin kuljetaan vanhojen 

tuulikaappien kautta. Ulkopuolelta liikkeet noudattavat samaa vanhoille ostareille tyypillistä kaavaa: 

enemmän tai vähemmän peittäviä teippauksia näyteikkunoissa. 

 

Liikkeitä ulkopuolelta 

 

   
Alepa        Otto-automaatti                  Baari 

 

   
Fysikaalinen hoitolaitos         Kampaamo            Kukkakauppa 

 

  
Pizzeria ulkoa ja sisältä 
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Järjestelmäarkkitehtuurin aikana muunneltavuus oli ostoskeskusten kohdalla hyvin keskeistä, mutta toisin 

kuin Karvisen suunnitteleman rakennuksen ulkopuoli, uusittujen tilojen pohjaratkaisut, värimaailma ja 

materiaalit vaikuttavat paikoin hätäisesti mietityiltä ja vanhaan ulkoasuun sopimattomilta. Tiloja on 

esimerkiksi purettu nopealla aikavälillä ja rakennettu samantapaisesti pian uusiksi. Sisätiloissa on 

kuitenkin alkuperäisiä yhteneviä piirteitä, mistä tunnistaa tilat yhdeksi rakennuskompleksiksi. Useissa 

liiketiloissa, esim. Alepassa, Bar Puotilassa ja R-kioskissa on näkyvissä rakennukselle ominainen toistuva 

pilarirakenne. 

 

   
Alepa            Bar Puotila                       R-kioski 

 

Vaikka sisätiloissa on tapahtunut runsaasti muutoksia ja harvat ovat alkuperäisessä asussaan, silti lähes 

kaikissa sisätiloissa yleisilme on vanhanaikainen ja epäsiisti, eikä kulumia ja rikkoutuneita osia ole 

korjattu. Esimerkiksi Alepan sisäkatot ovat romahtaneet paikoin yläikkunoiden vieriltä.  

 

  
Alepan sisäkatot 

 

  
Nukketeatterin Sampon kokoontumistilaa 
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Esimerkki tilojen käytöstä vuonna 2011 (Laitinen, 2012) 

 

  




