
 

H O N K A N U M M E N   H A U T A U S M A A  

S I U N A U S K A P P E L I  

 

 

 

 

 

 

 

 

R A K E N N U S H I S T O R I A S E L V I T Y S  

Helsinki 17.5.2010 

 

 

 



 1 

Työn tekijät: 

 

Arkkitehti Kari Leppänen, Safa 

Arkkitehti Jenny Suhonen 

 

Kari Leppänen Arkkitehdit Oy 

Klaneettitie 6-8 B 2.krs. 

00420 Helsinki 

 

Työn tilaaja: 

 

Helsingin Seurakuntayhtymä 

 

 

Lähteet 

 

Rakennusta ja sen historiaa käsittelevää aineistoa on säilynyt. Rakennustaiteen museon arkistoissa on 

runsaasti piirustuksia varhaisista luonnoksista ja kilpailuehdotuksen plansseista työpiirustuksiin. Myös 

lukemattomia detaljipiirustuksia niin kalusteista kuin rakennusosista (ovet, ikkunat, räystäät jne) on 

säilynyt. Rakennustaiteen museossa on myös useita valokuvia rakennuksen valmistumisen vaiheilta. 

Vantaan rakennusvalvontavirastosta saimme alkuperäiset lupakuvat. 

 

Erik Bryggmanin Helsingin kaupungin evankelisluterilaisen seurakunnan Puistolan hautausmaalle 

rakennettavien siunauskappelien työselitys vuodelta 1954 on antanut runsaasti informaatiota kappelin 

rakennusperiaatteista, kappelissa käytetyistä materiaaleista ja detaljeista. Erik Bryggmanin kuolema 

kesken rakentamisen on luultavasti vaikuttanut joidenkin työselityksen ja lopulta toteuttamisesta esiintyviin 

poikkeamiin. suurelta osaltaan Honkanummen kappeli on kuitenkin toteutunut Erik Bryggmanin 

suunnitelmien mukaan. Selvityksessä on useita kursiivilla osoitettuja sitaatteja työselvityksestä. 

 

Hautausmaasta ja Kappelin nykytilasta ja aikaisemmin tehdyistä korjauksista olen saanut tietoa Helsingin 

Seurakuntayhtymältä (työselvitys ja piirustuksia), Honkanummen hautausmaan tiedotteesta ja internetistä.  

 

Honkanummen kappelia tutkiessani koin välttämättömäksi tutustua myös Erik Bryggmanin muuhun 

tuotantoon ja arkkitehtuurin periaatteisiin: Erik Bryggman; Anna-Lisa Stigell 1965 sekä internetistä 

rakennustaiteen museon kotisivut www.mfa.fi/arkkitehtiesittely ja www.yle.fi/teema/sininenlaulu toimivat 

ensisijaisina lähdemateriaaleina. 
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1.  Hautausmaa 

 

1.1.  Hautausmaan rakentumisen historia  

 

Honkanummen hautausmaa on perustettu muinaisen Ancylus-järven rantatasanteelle, 18 kilometrin 

päähän Helsingin keskustasta. Sotilaat käyttivät aluetta harjoituskenttänään ennen kuin se tuli 

hautausmaakäyttöön. Hautausmaan halkaisee Vanha Porvoontie.  

Honkanummen hautausmaa on Helsingin seurakuntayhtymän suurin hautausmaa, vaikka se sijaitsee 

Vantaalla. Sen ovat suunnitelleet arkkitehdit Aili ja Niilo Pulkka. Nimi Honkanummi kuvaa hyvin alueen 

metsäistä olemusta. Hautausmaan työnimenä käytettiin Puistolan Hautausmaata, mutta nimi olisi johtanut 

hautausmaata käyttävän yleisön Puistolaan (kaupunginosa Helsingissä) eikä Hakkilaan, missä 

hautausmaa sijaitsee. Nimi muutettiin Honkanummeksi jo ennen hautausmaan käyttöönottoa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Hautausmaa vihittiin käyttöön 10.11.1951 ja ensimmäinen hautaus tapahtui tammikuussa 1957. 

Hautausmaalla sijaitseva, professori Erik Bryggmanin suunnittelema, Honkanummen kappeli valmistui 

vuonna 1956. Kappelin yhteyteen rakennettiin vuonna 1991 krematorio yhteistyössä Vantaan 

seurakuntayhtymän kanssa. 

 

Honkanummen hautausmaalla on erityiset hauta-alueet lapsille, tunnustuksettomille vainajille sekä 

muslimeille.  Vuonna 2007 käyttöönotetulle tunnuksettomien hautausmaalle on oma sisäänkäynti vanhalta 

Porvoontieltä. Hautausmaan luoteiskulmassa sijaitseva kortteli on jaettu Helsingin ja Vantaan 

seurakuntayhtymien kesken. Helsinkiläisille islaminuskoisille on osoitettu oma hautausalue. Haudat on 

sijoitettu siten, että vainajat haudataan tarkalleen kohti Mekkaa. 

 

Honkanummen hautausmaan kupeessa Lahdentien itäpuolella on saksalainen sotilashautausmaa, jonne 

on siirretty sotien aikana kuolleiden saksalaisten ruumiit. Metsäiselle hautausmaalle on haudattu 6 

ensimmäisen ja 364 toisen maailmansodan sotilasta.  
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1.2. Kaavoituksen lähtökohdat, asemakaava, toteutuminen ja nykytilanne 

 

Honkanummen hautausmaa sijaitsee Vantaan Itä-Hakkilassa, molemmin puolin Vanhaa Porvoontetä. 

Vantaan asemakaavaan alue on merkitty hautausmaana ja alue jakautuu kolmeen erilliseen kaava-

alueeseen. Pinta-alaltaan hautausmaa on hyvin laaja, noin 76 hehtaaria. Alue on ilmeeltään metsäinen. 

Hautausmaa rajautuu itäpuoleltaan Lahdenväylään. Kehä III kulkee Hautausmaan läheisyydessä. 

Kulkuyhteydet hautausmaalle ovat erinomaiset niin yksityisautolla kuin julkisilla kulkuvälineillä. Helsingin 

keskustasta pääsee hautausmaalle bussilla. Tikkurila sijaitsee melko lähellä Honkanummen 

hautausmaata juna-asemineen.   

 

Vanhan Porvoontien varrella sijaitsee parkkialue. Myös pääsisäänkäynnin porttien sisäpuolella on 

parkkipaikkoja. Hautausmaan kukkakauppa ja toimistorakennus sijaitsevat sisäänkäynnin välittömässä 

läheisyydessä. Kappelirakennus näkyy pääsisäänkäynniltä lähtevän kujanteen päätteenä, mutta vain 

kaukaisena hahmona. Hautausmaa sijaitsee alavalla ja tasaisella maalla ja kappeli on rakennettu alueen 

ainoalle kukkulalle.  

  

    

Kappelille johtaa puiden rajaama kujanne. 

 

Hautausmaa on jaettu useaan kortteliin, joita yhdistävät leveät asfaltoidut tiet sekä hiekkatiet 

jalankulkijoille. Teitä reunustavat puurivit. Osaa kortteleita ympäröi myös pensasaitoja. Hautausmaalla on 

erityiset hauta-alueet lapsille, helsinkiläisille muslimeille sekä helsinkiläisille ja vantaalaisille 

tunnustuksettomille vainajille, sekä mm. tuhkien sirottelu alue. Infotauluja karttoineen on ainoastaan 

sisääntulojen ja Kappelin läheisyydessä. 

 

Kappelin edessä oleva puistoalue on nimeltään Omaisten lepoalue, joka on tarkoitettu suihkulähteineen 

omaisille hiljentymispaikaksi. Alue on avoin ja sieltä on hyvä näköyhteys Kappelille. Hautausmaalla 

sijaitsevat myºs òMenneiden sukupolvien muistomerkkiò (omaiset voivat muistella muualle haudattuja 



 5 

lªheisiª), sekª muistomerkki òLapselle, jota emme koskaan saaneetò (niiden naisten surun 

kunnioittamiseksi, jotka tulevat raskaaksi, mutta eivät pysty synnyttämään lasta) lasten muistolehdossa.  

Uurnahautausmaan yhteydessä on kivisen puron kiertämä tuhkien sirottelualue, jonka keskellä on 

yhteismuistomerkki.  

       

òmenneidensukupolvien muistoksiò, tuhkan sirottelualue, omaisten hiljentymisalue 

 

Hautausmaalla on useita rakennuksia, jotka ovat Helsingin seurakuntayhtymän omistuksessa. 

Hautausmaan eteläkulmassa, joka rajautuu Vanhaan Porvoontiehen lännessä, sijaitsee suurempi 

rakennuskeskittymä, johon kuuluvat kahvilarakennus, useita huoltorakennuksia ja puutarha. Rakennukset 

on rakennettu useina eri vuosikymmeninä, vanhimmat 1960-luvulla ja uusimmat ovat rakenteilla 

(puutarha) historiaselvityksen tekohetkellä.   

 

 

1.3. Hautausmaan rakennusten sekä piha- ja puistoalueiden luonne 

 

Honkanummen hautausmaalla on kappeli, krematorio, toimisto, kukkakauppa ja kahvila sekä 

hautauspaikkoina arkkuhautoja, uurnahautoja, muistolehtoja ja tuhkansirottelualue. Hautausmaa on pyritty 

säilyttämään luonnontilaisena ja metsäisenä. Rakennukset on pyritty sijoittamaan ja suunnittelemaan 

siten, että ne eivät häiritse luontoa olemuksellaan, vaan sulautuvat ympäristöönsä ï ovat ympäristönsä 

kanssa tasavertaisia. 

 

Kappeli on Erik Bryggmaniin suunnittelema ja rakennushistoriallisesti merkittävä sakraalirakennus. 

Kappeli on alueen rakennuksista luonnollisesti merkittävin. Kuitenkin sekin on suunniteltu osaksi 

ympªristºªªn ja on nºyrªsti òmetsªkappeliò. Pªªsisªªnkªynnin vªlittºmªssª lªheisyydessª sijaitsee 50-

luvulla rakennettu kivinen alkujaan asuinkäytössä ollut toimistoksi (1987) muutettu rakennus.  

Jatkettaessa aidan viertä oikealle (etelään) pääsee kahvilaan (lounasravintola, joka on auki myös 

vierailijoille, rakennettu 1965). Kahvilan läheisyydessä sijaitsee useita hautausmaan huoltorakennuksia. 

Uusimmat rakennuksista ovat valmistuneet vuonna 1999.  
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Hautausmaalla on muutama uusi huoltorakennus (rakennettu 2005), joissa sijaitsevat myös yleisövessat. 

Uudet rakennukset ovat puurakenteisia ja sulautuvat ympäristöönsä hyvin myös tumman värinsä ansiosta. 

Honkanummen hautausmaan pääsisäänkäynnillä sijaitsee kukkakauppa Vanhalla Porvoontiellä. 

Parkkipaikkoja on sekä Vanhan Porvoontien vieressä että hautausmaan muurien sisäpuolella.  

 

    

Hautausmaan uusi huoltorakennus, 2006 

 

Hautausmaata halkovat leveät asfaltoidut tiet, joiden väliin melko luonnontilaiset hautakorttelit jäävät. 

Välimatkat ovat pitkiä ja teitä pitkin voi ajaa lähemmäksi vierailtavaa hautapaikkaa. Hautoja on useita 

erilaisia. Enimmäkseen lepopaikat on merkitty ainoastaan hautakivillä ja hautoja peittää nurmi. 

Hautausmaalla sijaitsee muutamia muistomerkkejä, joiden luokse voi tulla hiljentymään, tuoda kukkia ja 

kynttilöitä. Lasten hautausmaan kulmassa sijaitsee muistomerkki òLapselle, jota emme koskaan saaneetò.  

Muistomerkki koostuu kivistä, joihin on kiinnitetty laattoja syntymättömien lasten muistolle. Kivien ympärille 

on tuotu erilaisia muistoesineitä: kynttilöitä, kukkia, pehmoeläimiä.  

 

 

1.4.  Nykytila ï analyysi, muutokset ympäristössä 

 

Honkanummen hautausmaan pinta-ala on noin 76 hehtaaria. Vuonna 2007 hautauksia oli 838 kappaletta 

ja hautoja 36 925 kappaletta. Hautausmaalla on historiaselvityksen teko hetkellä useita vapaita 

hautapaikkoja, varsinkin Vanhan Porvoontien lännen puoleisella alueella.  Hautausmaalla on vielä tilaa 

laajentua. Kävin tutustumassa hautausmaahan 2.5.2010. Puiden lehdet eivät olleet vielä puhjenneet, eikä 

nurmikko ollut vielä vihreä. Kortteleiden ja teiden siivoaminen viime syksyn lehdistä oli vasta aluillaan. 

Hautausmaan tunnelma oli hyvin hiljainen. 
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Honkanummen hautausmaalle on haudattu muutamia tunnettuja vainajia. Muusikkoja edustavat mm. 

harmonikkataiteilija ja sªveltªjª Viljo òViliò Vesterinen, Hurriganes-yhtyeen kitaristi Pekka òAlbertò Jªrvinen 

sekä oopperalaulaja Mirjam Helin. Ministerit Reino Kuuskoski ja Päiviö Hetemäki on myös saatettu lepoon 

Honkanummen hautausmaalla. 

 

 

       

Hautakortteleita ja uurnalehto toukokuussa 2010  

 

 

Näkymä Kappelirakennukselta kohti omaisten hiljentymisaluetta. 
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2.  Kappeli 

 

2.1. Erik Bryggman ï arkkitehtuurin suuntaviivat ja esikuvat  

 

Erik Bryggman syntyi vuonna 1891 Turussa. Hän valmistui arkkitehdiksi 

Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1916 ja työskenteli eri arkkitehtitoimistoissa 

Helsingissä ennen kuin palasi Turkuun 1921. Oman toimiston Erik Bryggman 

perusti kotikaupunkiinsa vuonna 1923, jonne hän rakensi suurimman osan 

tuotannostaan. Bryggmanille myönnettiin professorin arvonimi 1948. Vuonna 1954 

hänet kutsuttiin Tanskan Kuninkaallisen Taideakatemian jäseneksi ja 1955 Ruotsin 

Kuninkaallisen Taideakatemian jäseneksi. 

 

Erik Bryggman oli arkkitehti, joka osasi sovittaa rakennuksen ympäristöönsä.  Häntä pidetään yleisesti 

myºs valon arkkitehtinª. Hªn oli òpohjoismaalainen arkkitehtiò, jonka yksi esikuvista oli Sigurd Lewerentz 

(kappeliarkkitehtuuri). Lewerentzin arkkitehtuurin Bryggman tutustui opintomatkallaan Ruotsiin 1910-

luvulla. 

 

Skogskyrkogården, Tukholma, Sigurd Lewerenz ja Gunnar Asplund 

 

Erik Bryggman sai vaikutteita myös Italiasta, jonne hän teki useita matkoja varsinkin 1920-luvulla. Hänen 

tekemistään luonnoksista näkee hyvin hänen kiinnostuksensa kaupunkitiloihin ja mittakaavaan. Klassisen 

renessanssin lisäksi Bryggman tutki anonyymia, kansanomaista rakentamista. Italialaisen arkkitehtuurin, 

ns. òarcchitettura minoreò, vaikutukset nªkyvªt muidenkin, erityisesti pohjoismaisten 1920-luvun 

arkkitehtien töissä. Bryggmanin 20-luvun töissä vaikutus on selkeästi havaittavissa esimerkiksi asuintalo 

Atriumissa (1927) ja Hotelli Hospits Betelissä (1928). 

 

1920-luvun loppupuolella Erik Bryggman vieraili Saksassa ja tutustui Weissenhof Siedlungiin 

Stuttgartissa, Frankfurt am Mainin asuntoalueisiin sekä Dessaun Bauhausiin. Muutos 

italialaisvaikutteisesta klassismista funktionalismiin näkyi välittömästi tämän jälkeen Bryggmanin töissä. 

Vuonna 1929 Bryggman sai yhdessä Aallon kanssa tehtäväkseen suunnitella Turun 700-vuotisjuhlan 
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messualueen. Näyttelystä muodostui ensimmäinen tietoinen funktionalismin manifesti Suomessa. 

 

Erik Bryggman paneutui lukemattomiin erilaisiin suunnittelutehtäviin. Pitkän uransa aikana hän suunnitteli 

kirkkoja, sairaaloita, urheilurakennuksia, ylioppilastalon, vesitornin, hotelleja, kirjastoja, kouluja, 

tyyppitaloja, huviloita, liiketaloja ja voimalaitoksia. Kaikki suunnitelmat eivät toteutuneet, mutta kertovat 

uskomattomasta työkyvystä. Bryggman osallistui myös koko uransa ajan menestyksekkäästi 

arkkitehtuurikilpailuihin. 

 

 

                         Paraisten hautauskappeli 1930   

 

Turun Ylösnousemuskappeli, 1941   

 

Honkanummen kappeli, 1956    
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Bryggman tunnetaan erityisesti kirkkoarkkitehtuuristaan, jossa hänen kykynsä valon arkkitehtinä tulee 

parhaiten esille. Hänen arkkitehtonisesti tärkeimpiä kirkkosuunnitelmiaan ovat mm. Paraisten 

hautauskappeli ja Turun Ylösnousemuskappeli. 1930 valmistunut Paraisten siunauskappeli on askeettisen 

pelkistetty, mutta kymmenen vuotta myöhemmin valmistuneessa Turun Ylösnousemuskappelissa (1938ï

1941) on jo selvästi nähtävissä siirtyminen romanttisempaan arkkitehtuuriin, jonka koristeelliset ovien 

vetimet, harkitusti sijoitetut köynnöskasvit ja liuskekiven käyttö enteilevät jo "förttitalismia". Edellä 

mainittujen sakraalirakennusten lisäksi Bryggman osallistui useaan kirkko- ja kappelikilpailuun, mm. 

òPuistolan kappeliò ï kilpailuun, jonka pohjalta Honkanummen kappeli rakennettiin 1955ï1956.  

 

Yhteistä Bryggmanin sakraaliarkkitehtuurille on rakennuksen sulava sijoittuminen maastoon ja selkeät 

perusmuodot. Tärkein merkitys Bryggmanin kirkkoarkkitehtuurissa on kuitenkin valolla, joka luo 

kirkkosaliin sen sakraalin tunnelman. Turun ylösnousemuskappelissa Bryggmanin kirkkoarkkitehtuurin 

perusteet yhdistyvät erityislaatuisella tavalla. Kappelin suunnittelussa ja toteutuksessa on piirteitä, jotka 

viittaavat niin italialaiseen kansanrakentamiseen, suomalaiseen kivikirkkoperinteeseen, pohjoismaiseen 

20- luvun klassismiin kuin funktionalismiinkin. Ylösnousemuskappelin jälkeen Bryggman osallistui useaan 

kirkkokilpailuun, mutta Honkanummen kappeli on niistä ainoa, joka toteutettiin. Honkanummen kappelissa 

on havaittavissa samat periaatteet kuin Turun kappelin suunnittelussa: Kappelisalin valo, rakennuksen 

sijoittuminen rinteeseen ja luontoon, inhimillinen mittakaava, ovien ja kaiteiden detaljit, sekä kalusteiden 

samankaltaisuus ovat ainakin yhdistäviä piirteitä. Muodonannoltaan kappelit eroavat selkeästi toisistaan 

Ylösnousemuskappelin ollessa pehmeälinjainen ja Honkanummen terävä. Muutenkin Honkanummen 

kappeli on pelkistetympi, ei niin romanttinen kuin Turun ylösnousemuskappeli, ja kuvaa siten jo omaa 

aikakauttaan, mutta valon ja materiaalien herkkyys tekee kappeleista sukulaisia. 

 

        

Valon arkkitehtuuria Turun ylösnousemuskappelissa ja Honkanummen kappelissa 
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1940-luvulla Bryggman otti osaa useampaan kappelikilpailuun (mm. Sakkolan kappeli 1943, lunastus, ja 

Varbergin krematorio Ruotsiin 1948, 1. palkinto). Varbergin krematorion suunnittelu yhteystyössä 

ruotsalaisten kanssa ei sujunut ja lopulta rakennusta ei toteutettu. Vastoinkäymiset Ruotsissa saivat 

Bryggmaniin tarttumaan suurella mielenkiinnolla Puistolan kappeli-kilpailuun vuonna 1952. Hän otti 

käyttöön vanhan ideansa kolmion muotoisesta rakennusmassasta, jota oli käyttänyt Sakkolan kappelin 

suunnitelmissa. Samantyyppistä ratkaisumallia ovat käyttäneet myös muut suomalaiset arkkitehdit (mm. 

Osmo Sipari ja Eero Eerikªinen, Sallan kirkko 1950), ja siitª tuli melkein òmuotivirtausò suomalaisessa 

kappelisuunnittelussa. Useimmiten kolmiorakenne on kuitenkin vain kulissi, joka kätkee alleen hyvin 

toisenhenkisen sisätilan. Bryggmanin suunnittelemana kolmiorakenteet ilmentävät sisätilaa muodollaan ja 

volyymillaan.   

 

 

Kilpailuehdotuksen òAeternitasò perspektiivikuva, Erik Bryggman 1952 

 

Kappelin rakennustyöt aloitettiin 1955 ja se valmistui vuonna 1956. Erik Bryggman ehti kuolla ennen 

kappelin valmistumista. Hänen kädenjälkensä näkyy kuitenkin selkeästi rakennuksessa: Bryggman on 

allekirjoittanut piirustukset, joiden pohjalta kappeli on rakennettu, mutta myös rakennuksen detaljiikka ja 

materiaalivalinnat ovat selkeästi Erik Bryggmanin perintöä.  

 

Erik Bryggman rakasti puita. Jo aikaisessa vaiheessa hänen urallaan hänet huomattiin arkkitehtina, joka 

osaa sovittaa rakennuksen ympäristöönsä. Esimerkiksi Åbo Akademin Kirjatornin (1935) suunnittelussa 

Bryggman otti huomioon tontin tuuhean puuston ja sijoitti uudisrakennuksen entisen rakennuksen paikalle, 

niin että ò[é] rehevª kasvillisuus on voitu sªilyttªª, ja auttaa siten tªmªn uuden tulokkaan verhoamista 

kauniiseen vehreyteensª.ò  Rakennusalueen luonnon säilyttäminen mahdollisimman luonnollisena on ollut 

lähtökohtana myös Honkanummen kappelin suunnittelussa. Kappelirakennus on suunniteltu siten, että se 
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sulautuu luontoon: Ainoastaan Kappelisalien kolmiomuodot hahmottuvat selkeästi. Muut tilat on pyritty 

sijoittamaan kellariin ï piiloon. Kappelisalien massojen katot ovat jyrkät, jolloin sivulta katsottaessa 

väritykseltään tumma paanukatto häviää ympäristöön. Nyt 55 vuotta kappelin rakentamisesta on 

ympäröivä puusto kasvanut tiheämmäksi ja siten arkkitehdin tavoite (näin uskon) toteutunut. 

 

 

2.1.1. Kappelin suunnittelu- ja rakentamisvaiheet, keskeiset muutosvaiheet ja tehdyt toimenpiteet  

 

Erik Bryggmanin kilpailun aikaisia luonnoksia Honkanummen kappelista. 

Paperilta löytyy Turun Ylösnousemuskappelia muistuttavia piirteitä.  
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Honkanummen kappeli on arkkitehtuurikilpailun tulos. Kilpailu järjestettiin vuonna 1952 ja sen voitti 

professori Erik Bryggman ehdotuksellaan òAeternitasò. Kappeli toteutui hyvin samanlaisena kuin 

kilpailuehdotus oli. Rakennustyöt alkoivat 1955 ja kappeli vihittiin käyttöön 1956. Ensimmäinen siunaus 

kappelissa tapahtui tammikuussa 1957.  

Honkanummen kappelissa on kaksi siunauskappelia, iso ja pieni. kappelitiloihin liittyy ensimmäisessä 

kerroksessa sakasti, yleisön wc-tilat sekä kappeleiden odotus- ja eteistilat. Isossa kappelissa on urkuparvi 

eteistilan yläpuolella. Kellarikerroksessa sijaitsevat alkuperäisissä piirustuksissa arkkujen koristamishuone 

(vainajien näyttötila, uurnan luovutushuone), ruumishuone, seppelhalli, tuolivarasto ja teknisiä tiloja (mm. 

kattilahuone ja polttoainevarasto).  

Erik Bryggman kuoli noin vuosi ennen kappelin valmistumista jouluna 1955. Pääsääntöisesti kappeli on 

rakennettu hänen suunnitelmiensa ja ohjeiden (mm. työselitys, 1954) mukaan, mutta muutamia muutoksia 

rakennusvaiheessa on tehty. Esimerkiksi isoon kappelisaliin nouseva hissi on rakentamisvaiheessa 

muutettu kappelisalin lattian lªpi nousevasta òkatafalkò-hissistä (pieni kappeli) salin pohjoisseinälle. Edellä 

mainittu muutos on edelleen vaikuttanut kellarikerroksen käytävän järjestelyihin siten, että alkuperäinen 

suunnitelma luiskana hisseille nousevasta käytävästä on poistettu tarpeettomana ja korvattu portailla. 

Samoin muutoksia on tehty òseppelkªytªvªllªò. Alkuperªisistª leikkauspiirustuksista ilmenee, ettª 

käytävän oli tarkoitus nousta loivina portaina kohti ensimmäiseen kerrokseen vieviä portaita. Nämä 

muutokset ovat kuitenkin olleet kosmeettisia, eivätkä vähennä rakennuksen arkkitehtonista ja 

rakennushistoriallista arvoa. 

Kappelin merkittävimmät tilat, siunauskappelit ja kellarikerroksen arkkujen koristamishuone sakraalina 

hiljentymistilana, ovat säilyneet alkuperäisessä asussaan (interiööri ja eksteriööri).  

Vuonna 1991 kappelirakennuksen yhteyteen, kellarikerroksen laajennuksena, toteutettiin krematorio, 

jonka ovat suunnitelleet Pirkko ja Pekka Piirta, ja joka on kunnostettu 2000-luvulla. Krematorion 

rakentamisen ja kunnostuksen yhteydessä kellarikerroksissa on tehty muutamia materiaalimuutoksia: 

esimerkiksi vainajien säilytystilan, josta on käynti krematorioon, alkuperäinen tiililattia on korvattu 

tehdasvalmisteisella klinkkerilaattalattialla ja uurnan luovutustilan eteisen ulko-ovet on korvattu 

tehdasovilla.  

Krematorion lisäksi kellaritiloihin kuuluvat vainajien säilytys- ja näyttötilat, henkilökunnan sosiaalitilat, 

tekniset tilat sekä varastot. Tiloihin on tehty muutoksia muuttuvien tarpeiden mukaan. Esimerkiksi 

työntekijöiden sosiaalitilat on sijoitettu alunperin tuolivarastoon ja vainajien säilytystiloja on laajennettu. 

Kappeleihin on kellarista suorat hissiyhteydet vainajien kuljettamiseksi siunauksen toimitukseen alttarille. 

Ulkoiselta olemukseltaan Honkanummen kappeliin ei ole tehty juuri minkäänlaisia muutoksia. Krematorion 

rakentamisen yhteydessä rakennettiin uusi piippu, jonka ilme poikkeaa huomattavasti rakennuksen 
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olemuksesta: Piippu erottuu selkeästi rakennuskompleksiin lisättynä elementtinä. Rakennukseen tehtiin 

vuonna 2002 mittavampi julkisivuremontti, jonka yhteydessä kappeleiden julkisivut rapattiin ja maalattiin. 

Samassa yhteydessä kappeleiden, sakastin ja odotustilan sisäseinät puhdistettiin ja maalattiin ja 

kappeleiden paanukatoille suoritettiin tervaus. Julkisivuremontin yhteydessä ison kappelisalin ja omaisten 

odotushuoneen ikkunat korvattiin tehdasvalmisteisilla alumiinijärjestelmä ikkunoilla. Uudet ikkunat eroavat 

niin materiaaliltaan kuin ikkunajaoltaan alkuperäisistä ikkunoista. Alkuperäiset ikkunat olivat rautaikkunoita 

ja hyvin paljon eleettömämmät kuin korvaavat ikkunat. 

 

Ison kappelin eteläseinä rakentamisvaiheessa. Ikkunat ovat lähes huomaamattomat. 

Rakennushistoriallisen selvityksen tekemisen aikana (toukokuussa 2010) isoon kappelisaliin rakennetaan 

uusia urkuja korvaamaan huonokuntoisiksi havaitut vanhat urut. Uudet urut edustavat barokkiurkutyyppiä. 
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Erik Bryggmanin alkuperäisiä piirustuksia tutkiessa löytyi suunniteltuja rakennuselementtejä, joita ei 

koskaan toteutettu: kappelin edustalle suunniteltiin puinen kellotorni ja kappelin itäpuolella sijaitsevan 

mäen päälle oli suunniteltu ovaalin muotoista aluetta, jolle ilmeisesti oli suunniteltu muistomerkkiä. 

Kumpaakaan suunnitelmista ei koskaan toteutettu. 

 

2.1.2. Kappelin ja sen ominaispiirteiden kuvaus: pohjaratkaisu, rakenneperiaatteet, arkkitehtuuri, 

tekniset järjestelmät (LVIS) 

 

Kappelirakennus koostuu kellarista ja kellarin yläpuolelle sijoittuvista kahdesta kappelisalista ja niitä 

yhdistävistä tiloista. Kellariin sijoittuu pääasiallisesti tiloja, jotka eivät ole yleisölle avoimia: vainajien 

säilytystilat, työntekijöiden tilat ja tekniset tilat. Ensimmäinen kerros pitää sisällään kappelisalit ja niitä 

yhdistävät omaisten hiljentymistilat sekä sakastin.  

 

Kappelirakennuksen ensimmäiseen kerrokseen muodostuu tasolta toiselle polveileva tilasarja. Pieni 

kappeli sijaitsee alimmalla tasolla, omaisten odotushuone ja sakasti muutaman askelman ylempänä ja iso 

kappelisali eteisineen edelleen muutaman askelman ylempänä.  

 

Kappeli on rakennettu osittain maaston sisään, mistä johtuen on maa-ainesta siirretty ja maastoa 

muokattu jonkin verran. Kaikki kaivauksista syntyvä maa-aines ja louhintakivet pyrittiin käyttämään 

peruskuoppien ja ympäristön tasoitustöitä varten ja ruokamulta käyttämään rakennuksen ympäristön 

järjestelyissä. Louhimiskiviä käytettiin myös muurien päällystämiseen. Tontilla olleet puut pyrittiin 

sªilyttªmªªn mahdollisuuksien mukaan: òPuita ei saa kaataa ilman arkkitehdin lupaa.ò lukee alleviivattuna 

vuoden 1954 työselityksessä. 

 

Rakennus on tehty teräsbetoni-runkorakenteena: Perustukset on tehty teräs- ja säästöbetonista. Portaat, 

pilarit ja palkit ovat teräsbetonista, samoin ruumishuoneitten katot. Myös kappelisalien katot ovat 

kauttaaltaan teräsbetonia. Osa betonipinnoista on jätetty näkyville, mm. kappelisalien kattotuolit. Kehien 

valumuotit on tehty huolellisesti ja muottipinta on jätetty näkyviin. Kaikki betonipinnat on maalattu 

valkoisiksi. Maanpäälliset rakennusosat on muurattu kennotiilistä ja ikkuna- ja oviaukkojen päälle on tehty 

teräsbetonipalkit.  Sisäseinissä on käytetty koviksi poltettuja tiiliä, sahanjauhotiiliä ja punaisia tiiliä (1954 

työselityksen mukaan). Johdotukset on pyritty tekemään rakennusvaiheessa seinärakenteen sisään. 

Pinnat on käsitelty pääasiassa rappaamalla ja slammaamalla ne valkoisiksi. Siveltimen robusta jälki näkyy 

monessa tilassa. Usein tilan katto (mm. ison kappelin eteinen) on käsitelty samalla tavalla, eli rapattu ja 

slammattu valkoiseksi, jolloin seinämateriaali jatkuu katkeamattomana myös alakatossa. 
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Kappelisalien sokkelit ja kellarin seinät on tehty vanhaan kirkkomaatyyliin. Kivenä on käytetty graniittia. 

Kivet ovat erikokoisia ja vªrisiª: òKäytetään graniitista kiilaamalla otettuja kiviä, joitten tulee olla eri 

suuruutta ja väriä. Kiviaineen tulee olla ruosteenväristä, punaista, mustaa ja harmaata kutakin suunnillen 

samassa suhteessa.ò  Ison kappelin kolmiomassasta ulosvedettyjen sivulaivojen sokkelit sekä omaisten 

odotushuoneen ja sakastin sokkelit on valettu betonista ja päällystetty liuskekivilaatoilla. Samasta 

kiviaineksella (Karungin liuskekivi) on päällystetty myös ulkoportaiden askelmat ja tasot. Liuskekivet on 

hakattu epäsymmetrisen muotoisiksi ï luonnonmukaisiksi. Sama kiviaines jatkuu ison kappelisalin 

eteisessä ja katkeamattomana ison kappelisaliin. Ulko-ovien kynnyksenä on graniitti samassa tasossa 

kuin ulko- ja sisälattia. 

 

       

Ote pienen kappelin pohjoisjulkisivusta ja kappelisalien paanukaton ja teräsbetonikehän kohtaaminen 

 

Kappelirakennuksen katot ovat teräsbetonirakenteisia. Kappelisalien katot on päällystetty paanuilla, jotka 

on tervattu (ensimmäinen tervaus rakennusmestari Lius Petäjävesi, uusin tervaus vuonna 2002, 

maalarimestari Raimo Laeslehto). Ison kappelin ulosvedettyjen sivulaivojen katot ja Kappelisaleja 

yhdistävien tilojen katot sekä kellarin uurnien luovutushuoneen katto on katettu kuparipellillä, kuten myös 

kaikkien ulkopuolisten muurien yläpinnat. Myös kaikki kourut, suppilot ja syöksytorvet on tehty 

kuparipellistä erikoispiirustusten mukaan. Kappelisalien kolmiomuotoisten kattokehät jatkuvat ulkotilassa 

seinien ulkopuolelle ja niiden pinnat on suojattu kuparipellillä.  
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Honkanummen kappeli on kokonaistaideteos, jossa kaikki osat palvelevat toisiaan. Pienimmätkin arkiset 

asiat on detaljoitu ja valmistettu erikoispiirustusten mukaan. Useimmat niistä jäävät huomaamatta, mikä ei 

vähennä niiden arvoa, vaan ennemminkin korostavaa sitä. Rakennus on kokemuksellinen: tilat virtaavat ja 

sekoittuvat toisiinsa. Arkkitehti on miettinyt kaiken ï lattiamateriaalin ja sen tunnun, seinän käsittelyn ja 

tilan valaistuksen. Muutoksia on tehty ja pitää tehdä, jotta rakennus pystyy vastaamaan ajan vaatimuksiin. 

Rakennusta ja sen henkeä tulee kuitenkin kunnioittaa niitä tehdessä: Honkanummen kappeli on 

majesteettinen kaikkien pienien eleidensä summana. Valo, materiaali ja sen tuntu sekä tilojen liittyminen 

toisiinsa näkymien ja materiaalien kautta sekä rakennuksen sijoittuminen ympäristöönsä ovat 

tunnusomaisia piirteitä niin Honkanummen kappelille, kuin Erik Bryggmanin arkkitehtuurille. 

 

òValvovana arkkitehtinä toimii allekirjoittanut. 

Lujuuslaskelmien ja rakennepiirustusten laatijana toimii dipl.ins. Magnus Malmberg, H:ki, joka 

myös toimii rakenteiden valvojana. 

Lämmitys ja saniteettiteknillisten töiden suunnitelman tekee ja näitä töitä valvoo dipl.ins.  

T. Kranck, H:ki. 

Ilmastointiteknillisten töiden suunnitelman tekee ja näitä töitä valvoo ins. T Kranck, H:ki. 

Sähkötöitten suunnitelman tekee ja näitä töitä valvoo ins. Niilo Jernvall, H:ki. 

Rakennuttaja tulee asettamaan paikallisen rakennustºiden valvojan.ò 

Erik Bryggmanin työselvitys 1954, ote aiheesta òEsitiedotò 

 

 

2.1.3.  Rakentaminen - nykytilan inventointi 

 

Kappeli on rakennettu mäen harjalle, osittain maan sisään, ja kappeliin noustaan rinteeseen rakennettuja 

portaita pitkin. Porrasaskelmat on päällystetty Karungin liuskekivellä. Askelmat ja tasanteet uusittiin 

vuonna 2002 tehtyjen korjaustoimenpiteiden yhteydessä. 

Siunauskappelit, iso ja pieni, sekä kellarikerroksen vainajien näyttötila ovat säilyneet lähes alkuperäisessä 

asussaan. Varsinaisia koko kiinteistön sisätiloja koskevia kunnostustoimenpiteitä ei ole rakennuksessa 

tehty pienempiä huoltotoimenpiteitä lukuun ottamatta. Kiinteistön talotekniikka on vanhentunutta. 

Henkilökunnan sosiaalitilat sijoittuvat kellarikerrokseen ja ovat tiloiltaan epäkäytännölliset ja pienet. Yleiset 

wc-tilat ison kappelin eteistilan yhteydessä ovat alimitoitetut. Kummatkaan tiloista eivät täytä 

nykyvaatimuksia. Kellarikerrokseen sijoittuvia vainajien tiloja on ajanmukaistettu jonkin verran 

rakennuksen olemassaolon aikana. Esimerkiksi krematoriolaajennuksen yhteydessä on joitakin 

kylmälaitteita ajanmukaistettu, vainajien säilytyspaikkoja lisätty ja mm. alkuperäinen lattiamateriaali 

korvattu toisella.  
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2.1.3.1 Kappelin lähiympäristö 

 

Kappeli sijoittuu nöyrästi ympäristöönsä tekemättä itsestään suurta numeroa. Honkanummen hautausmaa 

on hyvin laaja ja monet muistomerkit ja hiljentymisalueet sijoittuvat melko kauas kappelista. Rakennuksen 

lähiympäristössä sijaitsevat omaisten lepoalue suihkulähteineen ja muistomerkki menneiden sukupolvien 

muistolle. Kappeli sijoittuu melko luonnontilaisen mäen rinteeseen. Varsinkin ison kappelin länsipuoli on 

hyvin rehevähkö kasvustoltaan: kolmiomassasta ulos työntyvän siiven isojen ikkunoiden eteen on istutettu 

puutarhaa (mm. alppiruusuja), joka muuttuu huomaamatta luonnontilaiseksi metsiköksi. Luonto on osa 

kappelin arkkitehtuuria: valo siivilöityy kappelisaliin puiden lehvästöjen läpi luoden tilaan valon leikin, ja 

sisältä näkee luontoon.  

 

    

Ison kappelisalin puutarha 

 

Rinne nousee kallioisena vielä korkeammalle kappelin itäpuolella. Maasto on sammaleista. Rinteen 

huipulle on alkuperäisissä suunnitelmissa ehdotettu ovaalin muotoista kenttää, jonne on sijoitettu 

muistomerkki. Kenttää ï eikä muistomerkkiä - ei toteutettu. 

 

Kappelirakennus sijoittuu melko keskelle Honkanummen metsäistä hautausmaata. Hautausmaan 

pääsisäänkäynniltä alkaa kujanne, jonka päässä Kappelirakennus sijaitsee. Kappelin pääsisäänkäynti on 

kujanteen päässä, kappelin länsipäädyssä. Sekä isolla että pienellä kappelilla on omat sisäänkäyntinsä, 

joille noustaan loivia rinteeseen rakennettuja portaita pitkin. Portaiden välinen rinne on hoidettua nurmea. 

Kappelin Pohjoispuolella sijaitsevat parkkipaikka ja sisäänkäynnit krematorioon, uurnien luovutustilaan 

sekä vainajien tiloihin. Kellarikerroksen päªllª sijaitsee nurmipeitteinen terassikatto, kappelin òsisªpihaò, 

jolta on sisäänkäynti sakastiin.  
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näkymiä kappelista 
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2.1.3.2. Ulkohahmo ja julkisivut  

 

 

Honkanummen kappeli vastavalmistuneeta. 

 

Rakennuksen hahmoa dominoivat kaksi identtistä kappelisalia voimakkaasti ylöspäin kohoavina 

kolmiomuotoina. Muu osa rakennuksesta jää toisarvoiseen osaan ï kappelien òpodestaksiò, jalustaksi. 

Kappelisalien päätykolmiot on maalattu valkoisiksi ja ne erottuvat selkeästi ympäristöstään voimakkaasti 

ylöspäin kohoavina elementteinä. Muuten rakennus on pyritty sulauttamaan luontoon muun muassa 

julkisivumateriaalien valinnoilla: òKappelisalien sokkelit ja lªhinnª siihen rajoittuvat seinien osat tehdªªn 

piirustusten mukaan vanhaan kirkkomuurityyliin.ò 

 

Julkisivua koristaa Johan Vikaisen veistämä reliefi, joka kiinnitettiin paikalleen ison kappelin oven viereen 

vuonna 1957. Erik Bryggman oli tehnyt yhteistyötä Johan Vikaisen kanssa jo Turun 

Ylösnousemuskappelissa 1940-luvulla. Ylösnousemuskappelin reliefit oli suunnitellut Ennu Oka, mutta 

hän kaatui sodassa ja työn jatkajaksi valittiin Vikainen, joka viimeisteli reliefit Okan tyyliin. Molemmat 

kuvanveistäjät kuuluivat Turun symbolisteihin. 
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Kappeli sulautuu luontoon hyvin ï varsinkin sivulta nähtäessä kappelisalien tervattu paanukatto lähes 

häviää luontoon.  Muuten julkisivut ovat valkoiset. Ikkunoiden puitteet, ovet ja vesikatot kappelisalien 

kattoja lukuun ottamatta ovat kuparia. òKappelisalien sisäänkäyntien katokset sekä pienemmän kappelin 

ulosvedetty ikkuna on päällystetty kuparipellillä samoin kuin vesikatot.ò Suuren kappelisalin sisääntulon 

edessä seisoo suuri, mutta siro kuparinen risti.  

 

Honkanummen kappelissa on kaksi piippua, joista uudempi on rakennettu vuonna 1991 rakennetun 

krematorion yhteyteen. Vanha keskuslªmpºpiippu òépªªllystetªªn Arabian julkisivutiilillª 93x24x10mm 

arkkitehdin hyvªksymªn nªytteen mukaan.ò (alkuperªinen tyºselitys) Uusi piippu on myºs tiilipiippu, mutta 

tehdaskokoiset tiilet ja valittu oranssi väri riitelevät Erik Bryggmanin arkkitehtuurin kanssa, jossa jokainen 

materiaali ja värisävy ovat tarkkaan ja harkitusti valittuja.  

 

 

2.1.3.3. Keskeiset tilat  

 

SISÄÄNKÄYNTI  

 

    

Pienen kappelin ja ison kappelin sisäänkäynnit 

 

Kappeli sijoittuu kukkulan päälle ja osittain myös maa-aineksen sisään. Sisäänkäynneille noustaan leveitä, 

liuskekivipäällysteisinä Karungin kivestä rakennettuja loivia portaita pitkin. Ison kappelin sisäänkäynnin 

edessä on suuri ja siro kuparinen risti. Sisäänkäynnin vieressä on seinään asennettuna Johan Vikaisen 

veistetty reliefi. Kaikki alkuperäiset ovet ovat Erik Bryggmanin yksityiskohtaisten erikoispiirustusten 

mukaan rakennetut. Hän on suunnitellut myös ovien koristeelliset vetimet. (liite X)  
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òKaikki ovet tehdään erikoispiirustusten mukaan. [é] Ulko-ovet UO1, UO2, UO3 ja UO4 

(Suuremman kappelin pääsisäänkäytävän ovi UO1, pienemmän kappelin pääsisäänkäytävän ovi 

UO2, ruumishuoneitten ovet UO3 ja UO4) tehdään puusta erikoispiirustusten mukaan ja 

päällystetään kuparilevyillä kauttaaltaan. Myöskin karmit päällystetään kuparilevyillä. [é] Pääovet 

varustetaan pronssisilla koristeilla erikoispiirustusten mukaan, jotka kiinnitetään messinkiruuveilla. 

Vetimet pronssia.ò  

Erik Bryggmanin työselvitys 1954, ote aiheesta òIkkunat, lasiseinªt ja ovetò 

 

Ulko-ovien kynnykset on tehty hienoksi hakatusta graniitista ja ovet on kehystetty suorakulmaisilla 

travertiinilaatoilla. Kappelisalien ovet työntyvät ulos rakennusmassasta ja ne on suojattu kuparipellistä 

taivutetulla räystäällä.  

 

ETEISHALLI 

 

           

yleisnäkymä eteishallista 

 

Kappelirakennus on suunniteltu hyvin intiimiksi: mittakaava on inhimillinen niin tilallisesti kuin 

materiaaleiltaan. Tilalla on rauhoittava ja hiljentävä vaikutus.  Eteishallin massiivitiiliseinät ovat rapattu ja 

slammattu valkoiseksi kuten myös matalalla sijaitseva (noin 2200) alakatto. Katto on tilassa läsnä ja 

käsittelyllä on merkitys tilan kokemiseen. Etelän puoleinen seinä viistoutuu katon jyrkkyyden takia. 

Eteishallissa ei ole ikkunoita. Kuitenkaan tila ei tunnu pimeältä: luonnonvaloa tilaan tulee isoon 

kappelisaliin johtavien ovien kautta ja katossa on kolme upotettua kupuvalaisinta.  
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Sisääntulon vasemmalla puolella on suorat betonista rakennetut portaat urkuparvelle, jotka muodostavat 

näkyvän elementit tilaan. Portaiden askelmat on päällystetty samalla kiviaineksella kuin eteishallin lattia 

(Karungin liuskekivi). Portaiden kaiteet ovat taidetekorautaa ja detaljit ovat yhteneväiset ovidetaljien 

kanssa.  

 

Eteishalli on säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan. Ainoastaan katon valaisimet on korvattu uusilla 

kupuvalaisimilla työntekijöiden toimesta vuonna 2005. Syynä kerrottiin, että alkuperäiset valaisimet eivät 

valaisseet tarpeeksi tehokkaasti ja tila tuntui pimeältä. Vanhat valaisimet olivat samanlaiset kuin muut 

ensimmäisen kerroksen kattoon upotetut valaisimet (mm. ison kappelisalin sivulaivojen valaisimet).  

 

Eteishallissa on kiintokalusteena Erik Bryggmanin suunnittelema penkki kappeliin avautuvien ovien 

vieressª. òPenkki mäntypuuta rautakonsooleilla jotka kiinnitetään seinään. Penkki käsitellään suolahapolla 

poltetaan puhalluslampulla ja laseerataan [é].ò Tilaan on tuotu muutama vapaasti seisova naulakko 

vieraiden vaatteille. 

 

Sisäänkäynnistä vasemmalla, eteishallin perällä sijaitsee 2 yleisövessaa. Alkuperäisistä piirustuksista käy 

ilmi, että wc-tilojen sisäänkäyntien eteen suunniteltiin vapaasti seisovaa seinäkettä. Suunnitelmaa ei 

kuitenkaan toteutettu. Wc:n vastaisella seinällä on puurimoitus samasta puulajikkeesta kuin eteishallin 

sisäovet. Rimat on kiinnitetty messinkikiinnikkeillä ja niiden väliin on asennettu seppelekoukkuja.

Sisäänkäynti Isoon kappelisaliin tapahtuu eteishallin kautta.  Eteishallin lattia on päällystetty Karungin 

suurikokoisilla liuskakivilaatoilla. Sama lattiamateriaali jatkuu katkeamattomana isoon Kappelisaliin ja sitoo 

tilat toisiinsa. Eteishallin hallitsevin elementti ovat kappelisaliin johtavat lasiovet, jotka sijaitsevat samassa 

linjassa ulko-ovien kanssa. Ovien materiaalina on käytetty rautaa ja puuta. Lasien päälle on taottu 

raudasta koristeellinen òristikkoò, jonka lªpi katsotaan sisªªn kappelisaliin. Taideraudasta taotun ristikon 

aiheet on saatu luonnosta. Kauniisti taivutetut ja taotut, herkät kuviot, kuvaavat puiden oksastoa ja kasvua 

sekä luovat mielikuvan, jossa ulkopuolisena katsoo sisälle salattuun puutarhaan.  

 

òEteishallista suureen kappelisaliin johtavat ovet ja lasiseinä LS7 tehdään raudasta, rautarungolle. 

Ovet, karmit ja kehät päällystetään pähkinäpuulla. Lasilistat pähkinäpuuta molemmin puolin. Lasit 

hiottua lasia, ristikko taidetekoraudasta messinkikoristein. Ovet varustetaan lattiaan upotetuilla 

heilurisaranoilla. Vetimet oksidoitua pronssia erikoispiirustusten mukaan. ovi ilman kynnystä.ò  

 

Erik Bryggmanin työselvitys 1954, ote aiheesta òIkkunat, lasiseinªt ja ovetò 
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Honkanummen kappelin ja Turun ylösnousemuskappelin ovien detaljiikka on lähes identtinen. 

 

Honkanummen kappeli           

 

Turun Ylösnousemuskappeli           
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ISO KAPPELISALI 

 

 

Iso kappelisali vuonna 1995. Urkuparvella näkyvät alkuperäiset urut. 

 

Iso kappelisali sijaitsee rakennusmassan eteläpuolella. Kappeliin mahtuu saattoväkeä 120 henkeä. Alun 

perin tilaa oli varattu jopa 200 hengelle. Kappelin sisäpuoli ilmentää rakennuksen ulkoista olemusta, 

kolmiomuotoa: tila on korkea ja sakraali. Sisääntulo saliin tapahtuu eteishallin kautta, urkuparven alta, 

koristeltujen ovien kautta. Itse sali on melko askeettinen: valkoiseksi rapattuja seinäpintoja ja 

puupaneloituja kattoja. Arkkitehti on luonut tilan, jossa on tilaa valolle liikkua ja muodostaa erilaisia hetkiä 

ï valon arkkitehtuuria.  

 

Kappelisalin lattia on päällystetty liuskakivilaatoilla, kuten eteishuoneen lattia. Lattiamateriaali johdattaa 

tilaan jo ulkoa, missä sisäänkäynnille johtavat portaat ja tasanteet on päällystetty samalla kiviaineksella, ja 

samanlaisella ladonnalla. Tilasta toiseen on siirrytty kynnyksettömien oviaukkojen kautta.  
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Iso Kappeli toukokuun valossa 



 27 

Salia reunustaa molemmilla puolilla matalat, rakennusmassasta ulos työntyvät òsiivetò. Kattopalkit 

laskeutuvat vinoina lattiaan asti ja toimivat pilareina ulokkeiden kattorakenteille sekä tilanjakajina korkean 

kappelisalin ja intiimien sivulaivojen välillä. Etelän puoleisen siiven seinä on kokonaan lasia vapaasti 

seisovien pyöreiden betonipilareiden takana. Valo siivilöityy tilaan ulkona olevan puuston oksistojen läpi. 

Ikkunat on korvattu 2000-luvulla alumiini-ikkunajärjestelmällä. Alkuperäisestä suunnitelmasta uusi ratkaisu 

poikkeaa muutenkin kuin ikkunajaoltaan, joka ei ole sama kuin alkuperäisesti: òIkkunat [é] tehdään 

muotoraudasta erikoispiirustusten mukaan kaksinkertaisina paitsi isomman kappelin ulosvedetyn siiven 

suurta ikkunaa RI1, joka on yksinkertainen. Lasit kiinnitetään pohjakittiä käyttäen rautaisilla tai irocopuisilla 

lasilistoilla [é].ò   

 

 

Eteläsiivessä on melkoinen viidakko kasveja, jotka tuovat tilaan luonnon niin tuoksuina kuin vihreytenä.  

 

Sivulaivojen teräsbetonikatot on rapattu ja slammattu valkoisiksi, kuten kappelisalin päätyseinät. 

Sivulaivojen päädyt on päällystetty liuskekivellä. Kivet ovat erivärisiä. Vanhoista piirustuksista ilmenee, 

että erisävyisten kivien paikat on määrätty arkkitehtitoimistosta käsin.  

 

Katon palkit on jätetty näkyviin kappelisalin akakatossa, kuten Bryggmanin allekirjoittamassa 

työselvityksessä on todettu. Palkeissa on jätetty näkyviin lautamuottien jälki.  Valkoiset kattopalkit 

kohtaavat toisensa terävästi ja salin katon ilme on terävän kolmiomainen. Palkkien väliin jäävä sisäkatto 

on verhoiltu oksattomalla mäntypaneelilla. Paneelit on kiinnitetty, alkuperäisen työselvityksen mukaan, 

pyöreäkantaisilla messinkiruuveilla puulistoihin, jotka kiinnitettiin katon valun yhteydessä asennettuihin 
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rimoihin. Osaan paneeleista on tehty poikittainen, leikkauspinnaltaan kolmionmuotoinen uritus. Uritetut 

aiheet ovat eripituisia ja tehty eri kohtiin paneeleita: urista muodostuu pelkistetty koristeaihe kattoon. En 

usko urilla olevan akustoivaa merkitystä. Katossa on kuusi kattoikkunaa: 3 katon etelälappeella 

päästämässä kauniin sivuvalon alttarille ja 3 pohjoislappeella urkuparven päällä. Kattoikkunoiden rakenne 

on rautaikkuna, jotka ovat sisäkaton pinnassa kaksinkertaisia. Vesikaton tasossa on vielä rautalankalasi 

rautakehyksissä.  

 

 

 

Kappelisalin kiintokalusteet on suunniteltu tilaa varten. Penkit ovat massiivisia. Ne on pultattu kiinni 

lattiaan vinosti tilaan siten, että istujan katse pääsee vaeltamaan alttarilta myös luontoon. Penkit on 

käsitelty hapettamalla ja ne ovat värisävyltään vihreitä. Viimeisin käsittely penkeille on tehty vuonna 2002 

(maalarimestari Raimo Laeslehto). Alttaripöytä, saarnastuoli, numerotaulut numeroineen ja kuorin 

portaisiin kiinnitetty kuparinen astia hiekalle ovat kaikki valmistettu erikoispiirustusten mukaan. 

Saarnastuoli on lähes identtinen Turun Ylösnousemuskappelin saarnastuolin kanssa. Kappelisalissa on 

myös useita siirrettäviä rautaisia kukkatelineitä.  

 

Kappelisalin molemmin puolin on katosta ripustettuna melko massiiviset riippuvalaisimet. (liite X) 

Valaisimista on tehty erikoispiirustukset. Valaisimen ripustustekniikka on merkittävä: systeemi on hyvin 

siro ja vaikuttaa lähes siltä, että munanmuotoiset valot leijuvat tilassa. Riippuvalaisimien lisäksi sekä 

kuorin että urkuparven yllä oleviin kattopalkkeihin on kiinnitetty kohdevalaisimia. Siipien alakatoissa on 

upotetut valaisimet.    
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Kuorin seinään on kiinnitetty erikoispiirustusten mukaan tehty puinen risti. Seinässä olevat kirkolliset 

symbolit on tehty rappausvaiheessa erikoispiirustusten mukaan. Koko seinä muodostuu itsessään 

alttaritauluksi: symbolit on sijoiteltu òvapaastiò seinªªn ja valkoisina ne katoavat ja ilmestyvªt valon 

liikkuessa valkoiseksi slammatulla seinällä.  

    

  

 

    

    

yleisnäkymiä isosta kappelisalista

 

Ison kappelin urkuparvi sijaitsee kappelisalin länsipäädyssä, eteishallin päällä. Kappelisalin puolella parvi 

muodostaa pienen lipan, joka on muotoiltu epªsymmetriseksi òovaaliksiò. Kappelisalin katto jatkuu 

urkuparven kattona ja pohjoislappeen 3 kattoikkunaa antavat tilaan valoa. Teräsbetonikaide on 

päällystetty kappelisalin puolelta puupaneeleilla erikoispiirustusten mukaan. Puukaide on muotoiltu 

massiivipuusta.  

 

Urkuparven ja kappelin länsiseinä on rapattu ja slammattu valkoiseksi. Seinässä on kolme muurattua 

ikkuna-aukkoa. Muurin sisäpinnan ikkunat ovat puuikkunoita. Ulkoseinän tiilimuuri ikkunoiden kohdalla on 

muurattu siten, että aukoista muodostuu koristeaihe julkisivuun. Yksi ikkunoista sijaitsee urkurin 

huoneessa, joka sijoittuu parven länsi- ja pohjoisseinän nurkkaan. Alkuperäisen työselvityksen mukaan 

urkurin huoneesta ja urkuparvelta on merkinantoyhteys sakaristoon. En ole pystynyt selvittämään, 

minkälainen merkinantoyhteys on, tai onko sitä enää olemassa.   
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Urkuparvelle rakennetaan historiaselvityksen 

tekohetkellä uusia urkuja korvaamaan vanhat, 

huonokuntoiset urut. Samalla alkuperäinen 

lattiapäällyste (kumimatto) on korvattu harmaalla 

linoleumimatolla. Uusien urkujen koko ja malli 

(barokkiurut) on johtanut urkurin huoneen 

uudelleenjärjestelyyn: oven paikka on muutettu 

eteläseinältä itäseinälle.  

 

näkymä vanhojen ja uusien urkujen sisään 

 

 

 

PIENI KAPPELISALI 

 

Pieneen kappeliin mahtuu saattoväkeä noin 60 henkeä ja se sijaitsee rakennuksen pohjoispuolella. 

Lähestyttäessä kappelia lännestä, kuten vieraat tekevät, sijoittuu pieni kappeli ison kappelisalin 

etupuolelle, noin metrin alemmalle tasolle. Sisääntulo pieneen kappelisaliin tapahtuu länsipäädystä, 

Bryggmanin erikoispiirustusten mukaan rakennetusta ovesta (kuten ison kappelin ulko-ovi).  

Sisäänkäynnin vieressä on julkisivuun kiinnitetty risti, joka ò[é] valetaan (erikoispiirustusten mukaan) 

pronssista ja kullataan, sekä kiinnitetään kuparikiinnikkeillª seinªªn.ò (alkuperäinen työselitys) Pienellä 

kappelisalilla ei ole omaa eteishallia, vaan käynti tapahtuu tuulikaapin läpi suoraan saliin. Tuulikaapin 

sisäseinät on päällystetty hiekkakivilaatoilla.  Tuulikaapin sisäovi on kaksilehtinen mänty-paneeliovi, jossa 

kappelin puolella on lasiaukot. Toisin kuin isoon kappeliin johtavassa ovessa katsottiin sisään tilaan 

raudasta taotun lehvästön läpi, katsotaan pienen kappelin tuulikaapista sisälle tilaan puisten 

paneelilautojen välistä. Oviaukossa ei ole kynnystä ja tuulikaapin tiililattia vie tilasta toiseen. Sisäovi 

sakastin ja odotushuoneen käytävään on mahonkipaneelipuuovi ja siinä on tirkistysaukko.  
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Pieni Kappeli toukokuun valossa 
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Pieni kappelisali on hahmoltaan hyvin samanlainen kuin iso kappelisali. Selkein ero on sivulaivojen 

puuttuminen. Pienen kappelin katto on rakenteeltaan ja materiaaleiltaan identtinen ison kappelisalin katon 

kanssa. Erottavana tekijänä on kattopalkkien yhtymäkohdan käsittely: pienessä kappelissa palkkien 

yhtymäkohdat on pyöristetty ja katossa yhdistyy siten kaksi muotoa. Kappelin seinät on käsitelty samoin 

kuin muissakin tiloissa: tiilimuurit on rapattu ja slammattu valkoisiksi. Kuten isossa kappelissa, myös 

pienessä kappelissa alttariseinässä on erikoispiirustusten mukaan tehtyjä kirkollisia symboleja ja puinen 

risti. Kattopalkkien pinnaksi on jätetty lautamuotin jälki. Muottilautoja on hierretty poikittain ja se näkyy 

myös palkkien pinnassa valkoisen maalin alla. 

 

    

kattotuolien betonipinnoissa on jätetty näkyville lautamuotin pinta 

 

Pienen kappelisalin lattia, kuorin lattia ja tuulikaapin lattia on pªªllystetty Kupittaan erikoistiilillª. ò[é] lattiat 

tehdään 35 x 22 x 5 cm:n suuruisista Kupittaan Saven erikoistiilistä, jotka kiinnitetään ja saumataan 

sementillä. Valmis lattia kyllästetään Pellavaöljyllä ja vahataan kahteen kertaan.ò (alkuperäinen työselitys)  

 

Pienessä kappelissa on hissiaukko kellariin kuorin portaiden edessä. Aukon ympärillä on neliöraudasta 

valmistettu, pelkistetty musta kaide. Samanlaista hissiä suunniteltiin alun perin myös isoon kappelisaliin. 

Salissa olevat kalusteet on pääosin suunniteltu tilaan: liuskekivijalkainen alttaripöytä, numerotaulut 

numeroineen, valaisimet (samanlaiset kuin isossa kappelisalissa), penkit, kukkatelineet ja hiekka-astia. 
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Tilaan on myöhemmin rakennettu pikku-urut tuulikaapin viereen. Työselvitystä luettuani ja tutustuttuani 

alkuperäisiin piirustuksiin opin, että urkujen paikka oli alttariseinän takana olevassa huoneessa. 

Alttariseinässä on pitkulaiset aukot urkuhuoneeseen, josta ääni pääsi tilaan. En tiedä, onko urkuhuonetta 

koskaan käytetty alkuperäisessä tehtävässään. Nykyään tilassa sijaitsee kynttilªvarasto. òUrkuhuoneenò 

katto on puolikaari ja päällystetty puupaneeleilla.   

 

Eteläseinällä on suuri antiikkilasinen ikkuna, jonka läpi tuleva valo väreilee punertavalla tiililattialla 

kauniisti. Ikkunan läpi katsotaan pieneen matalalla muurilla ympäröityyn puutarhaan. Ikkunan rakenne on 

piirretty arkkitehtitoimistossa (kuten muidenkin ikkunoiden) ja sisälasin ikkunaruutujen värisävyt ovat 

arkkitehdin valitsemia. Ikkunalasit sijaitsevat kaukana toisistaan: sisällä muurin pinnassa ja ulkona 

työntyen ulos massasta. Muut ikkunat ovat tyypiltään samanlaisia kuin isossa kappelisalissa: 

pohjoisseinän antiikkilasiset ikkunat ja katon etelälappeen kolme kattoikkunaa ovat identtisiä ison kappelin 

vastaavien ikkunoiden kanssa. 

 

Pienen kappelisalin eteläikkunan alkuperäinen detaljipiirustus 
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antiikkilasin läpi siivilöityvä valo väreilee kauniisti punertavalla tiililattialla  

 

Molemmat kappelisalit ovat ï ison kappelin eteläsiiven ikkunoita lukuun ottamatta ï säilyneet hyvin 

alkuperäisessä asussaan. Tilojen henki on hyvin samanlainen kuin vanhoissa valokuvissa ja 

piirustuksissa, joita olen päässyt tutkimaan. Erik Bryggmanin taito leikkiä valolla ja antaa valon luoda tilaa 

on koettavissa kappelisaleissa. Luonnollisten materiaalien estetiikka ja arkisuudessaan lähes 

huomaamattomat detaljit antavat tiloille niiden inhimillisen ja lämpimän luonteen. Koska tilat ovat lähes 

alkuperäisessä asussaan, tarvitsee joitakin päivityksiä tehdä, mm. tekniikkaan. Jo nyt sähköjohtoja on 

vedetty lattiarajoissa. Onneksi tehdyt toimenpiteet ovat olleet kevyitä väliaikaisratkaisuja, jotka on helppo 

tulevan peruskorjauksen yhteydessä tehdä rakennuksen ï niin käyttötarkoituksen kuin arkkitehtuurin ï 

ansaitsevalla tavalla. 
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OMAISTEN ODOTUSHUONE  

 

 

Omaisten odotushuone 1965. Ainoastaan ikkuna on muuttunut radikaalisti.  

 

Omaisten odotustila yhdistää ison ja pienen kappelisalin toisiinsa. Odotushuone on valoisa: suuret ikkunat 

avautuvat länteen sisääntulopihalle. Näkymät ikkunasta ovat vehreät ja tilan yleisilme on lämmin ja intiimi. 

Tila on melko matala. òKatto päällystetään kapeilla irocopuulistoilla erik.piir.muk. [é]. Pyydetään erikseen 

hintaa jos katto tehdään oksattomasta mäntypaneelilistoista jotka laseerataan öljyvärillä.ò Puinen alakatto 

lisää tilan kodikkuutta ja lämpöä. Valittu kattomateriaali toimii myös akustoivana elementtinä. Valkoiset 

valaisimet on asennettu seuraamaan ikkunalinjaa. 
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Omaisten huoneen lattia on tiililattia kuten pienessª kappelisalissa ja mm. sakaristossa: ò[é] lattiat 

tehdään 35 x 22 x 5 cm:n suuruisista Kupittaan Saven erikoistiilistä, jotka kiinnitetään ja saumataan 

sementillª. Valmis lattia kyllªstetªªn Pellavaºljyllª ja vahataan kahteen kertaan.ò (alkuperªinen tyºselitys) 

Seinät on käsitelty valkoisiksi, kuten muissa tiloissa. Eteläseinällä on neliön muotoinen tuuletusaukko 

ovella. Samanlaisia tuuletusaukkoja on myös rakennuksen muissa tiloissa. 

 

 

. 

               

Omaisten odotushuoneessa on lämmin ja rauhallinen tunnelma 

 


